
Rain Bird® 1800® Serisi Spreyleri 
Ani Basınç Testi

HERKES ÜRÜNLERİNİN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİNİ 
SÖYLEYEBİLİR. BİZ KANITLAMAK İSTEDİK.

Bu nedenle 1800® Serisi Spreylerimizi, rakip ürünlerle çeşitli karşılaştırma 

testlerine soktuk. Biz buna “Spraynalysis” (Spreyanaliz) diyoruz. Bu testler, 

Rain Bird spreylerini taktığınızda her gün söz verilen performansı 

alacağınızın teminatıdır.

ANİ BASINÇ TESTİ NASIL YAPILIR:

Ürünün dayanıklılığını göstermek için Rain Bird® 1804 ve RD1804’ü iki rakip spreyle birlikte 13,8 bar’lik tekrarlanan ani basınç 

darbelerine tabi tuttuk. Bu ani basınç atakları, birçok konut ve ticari çalışma alanında karşılaşılan basınç dalgalanmalarını taklit 

etmekteydi. İşler normale döndüğünde düzgün çalışmaya devam eden sadece Rain Bird spreyleri oldu. Rain Bird’ün rakiplerini 

nasıl alt ettiğini görmek için sayfayı çevirin.
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Ani Basınç Testi, Rain Bird'ün 
zafer kazandığı tek test değil. 
www.rainbird.com/Spraynalysis 
adresinde daha fazla test bulabilirsiniz.
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Rakipler pes ettikten çok uzun süre 

sonra bile Rain Bird® 1800 Serisi 

ve RD1800™ Serisi Spreyler işlerine 

devam eder. Rain Bird’ün rakipsiz 

kaliteye verdiği önem, siz ve 

müşterileriniz için daha fazla güven 

ve daha az sorun anlamına geliyor.
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Peki sizin kazancınız ne olacak? Birçok çalışma sahasında sıklıkla 

karşılaşılan bir durum olan basınç dalgalanmaları, yükleniciler 

ve kullanıcılar açısından ciddi sorunlara neden olur. Rain Bird 

spreyleri ise yüksek basınçla başa çıkabildiğini kanıtlamıştır ‑ bu 

da bozulma endişesinin getirdiği baskıyı üzerinizden alır.

Tekrarlanan ani basınç darbelerine maruz kalan rakip spreyler, 

3000 döngüden sonra veya daha erkenden sorun çıkartmaya 

başladılar. Ancak Rain Bird spreyleri çalışmaya devam etti. 

1804, 7400 döngü; RD1804 ise 11.500’den fazla döngü boyunca 

çalıştı. Bunu yıl olarak hesaplarsak, Rain Bird ürünü, en yakın 

rakibinin ortalama kullanım ömründen en az 3 kat daha fazla 

dayanır! Rakip spreyler tam anlamıyla çatlarken Rain Bird 

spreyleri sağlam kaldı.

* Dayanıklılık yüzdesi, 2 numaralı rakibin performansını temel almaktadır.

BASINCI, RAKİPLER HAVLU ATANA KADAR KADEMELİ OLARAK ARTIRDIK

Rain Bird® RD1804 Rain Bird® 1804 1. Rakip 2. Rakip

Ani Basınç Testi, Rain Bird’ün zafer kazandığı 
tek test değil. www.rainbird.com/Spraynalysis 
adresinde daha fazla test bulabilirsiniz.
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