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F4 - PC - SS  - HS

ROTORLAR

UYGULAMA
6504 FALCoN rotoru geniş alanlar ve spor 
(futbol, rugby, tenis) alanlarının sulanmasında 
ideal bir sistemdir.

GENEL ÖZELLİKLER
• Yukarıdan çalışır durumda veya dururken sektör 

ayarı
• Yağsız ve gressiz dişliler
• Fabrika çıkışlı plastik kapak
• SAM çekvalf kiti
• 8 renk kodlu değiştirilebilir Uniform+ nozulları
• Atış mesafesini %25´e varan oranlarda azaltabilen 

ayar vidası
• Silme contası
• SS modelleri için paslanmaz çelikten Pop-Up
• Geri dönmeli pozitif hareketler için konik Pop-

Up
• Tenis ve diğer spor sahalarındaki kiremit tozlu 

zeminlerin sulanması için yüksek hızda dönmeli 
(yaklaşık 1 dakikada bir 360° dönüş) FALCoN® HS 
modeli. Toprak rengi kapağı da doğallık sağlar.

• Tam ve parça açılı döner modelleri

TEKNİK ÖZELLİKLER
Standart model atış mesafesi: 11,9 – 19,8 m
yüksek hız döner model atış mesafesi: 11,3 – 18,6
Debi oranı: 0,66 – 4,93 m³/h
Basınç: 2,1 – 6,2 bar
Bağlantı vidası (BSP): 1“ (26/34) İç dişli
SAM çekvalf kiti 3,1 metrelik kot farklılıklarına 
kadar kapalı kalır.
Püskürtme açısı: 25°
Uniform+ nozulları: 04 (siyah), 06 (açık mavi),  08 
(koyu yeşil), 10 (gri), 12 (bej), 14 (açık yeşil), 16 
(kahve rengi), 18 (koyumavi)

BOYUTLAR
Pop-Up yüksekliği : 10,2 cm
Ana gövde yüksekliği:21,6 cm
Görünen çap: 5,1 cm

MODELLER
F4-FC : Tam döner açılı
F4-PC : Parça döner açılı (40° - 360°)
F4-FC-SS : Paslanmaz çelikten Pop-Up´lı tam 
döner açılı
F4-PC-SS : Paslanmaz çelikten Pop-Up´lı parça 
döner açılı (40° - 360°)
F4-PC-SS-HS (yüksek hız) : Paslanmaz çelikten 
Pop-Up´lı parça döner açılı 

6504 FALCON SERİSİ
Dişli-Rotorlar
Tavizsiz yüksek performans
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F4: Falcon
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◗ ■ 50%   50% ◗ ■ 50%   50%

 04 2,1 11,9 0,66 9 11 
  2,5 12,3 0,72 10 11 
  3,0 12,5 0,78 10 12 
  3,5 12,5 0,85 11 13 
  4,0 12,5 0,89 11 13 
  4,5 12,5 0,96 12 14 
  5,0 12,7 1,01 13 15 
  5,5 13,1 1,04 12 14 
 06 2,1 13,1 0,95 11 13 
  2,5 13,5 1,05 12 13 
  3,0 14,1 1,16 12 13 
  3,5 14,9 1,26 11 13 
  4,0 14,4 1,34 13 15 
  4,5 14,6 1,40 13 15 
  5,0 14,9 1,47 13 15 
  5,5 14,9 1,56 14 16 
 08 2,5 14,9 1,50 13 16 
  3,0 15,1 1,56 14 16 
  3,5 15,5 1,69 14 16 
  4,0 15,5 1,83 15 17 
  4,5 15,5 1,95 16 19 
  5,0 15,7 2,05 17 19 
  5,5 16,1 2,13 16 19 
 10 2,5 15,5 1,84 15 18 
  3,0 15,8 1,92 15 18 
  3,5 16,2 2,08 16 18 
  4,0 16,6 2,23 16 19 
  4,5 17,1 2,37 16 19 
  5,0 17,2 2,50 17 19 
  5,5 16,8 2,63 19 22 
 12 2,5 16,2 2,20 17 19 
  3,0 16,4 2,31 17 20 
  3,5 16,8 2,52 18 21 
  4,0 17,3 2,72 18 21 
  4,5 17,7 2,89 18 21 
  5,0 18,1 3,04 19 21 
  5,5 18,6 3,18 18 21 
 14 2,5 16,8 2,57 18 21 
  3,0 17,2 2,68 18 21 
  3,5 18,0 2,91 18 21 
  4,0 18,5 3,12 18 21 
  4,5 18,6 3,32 19 22 
  5,0 18,6 3,51 20 23 
  5,5 18,6 3,67 21 25 
 16 2,5 16,8 2,86 20 24 
  3,0 17,4 3,00 20 23 
  3,5 18,6 3,27 19 22 
  4,0 19,1 3,50 19 22 
  4,5 19,2 3,71 20 23 
  5,0 19,2 3,91 21 24 
  5,5 19,2 4,10 22 26 
 18 2,5 18,0 3,11 19 22 
  3,0 18,0 3,25 20 23 
  3,5 18,1 3,53 22 25 
  4,0 19,0 3,81 21 24 
  4,5 19,5 4,03 21 24 
  5,0 19,8 4,23 22 25 
  5,5 19,8 4,44 23 26 
  6,0 19,8 4,79 24 28 
  6,2 19,8 4,93 25 29 

 04 2,1 11,3 0,68 11 12 
  2,5 12,0 0,75 10 12 
  3,0 12,5 0,81 10 12 
  3,5 12,5 0,85 11 13 
  4,0 12,5 0,93 12 14 
  4,5 12,5 1,00 13 15 
  5,0 12,3 1,06 14 16 
  5,5 11,9 1,11 16 18 
 06 2,1 11,9 0,98 14 16 
  2,5 12,7 1,22 15 18 
  3,0 13,3 1,33 15 17 
  3,5 13,7 1,28 14 16 
  4,0 13,7 1,38 15 17 
  4,5 13,4 1,48 16 19 
  5,0 13,1 1,56 18 21 
  5,5 13,1 1,61 19 22 
 08 2,5 14,2 1,49 15 17 
  3,0 14,5 1,57 15 17 
  3,5 14,9 1,72 16 18 
  4,0 14,4 1,85 18 21 
  4,5 14,6 1,97 18 21 
  5,0 15,1 2,08 18 21 
  5,5 15,5 2,20 18 21 
 10 2,5 14,2 1,83 18 21 
  3,0 14,5 1,93 18 21 
  3,5 14,9 2,11 19 22 
  4,0 14,9 2,27 20 24 
  4,5 15,3 2,42 21 24 
  5,0 15,4 2,57 22 25 
  5,5 14,9 2,70 24 28 
 12 2,5 14,8 2,24 20 24 
  3,0 15,4 2,35 20 23 
  3,5 16,2 2,56 20 23 
  4,0 16,2 2,76 21 24 
  4,5 16,5 2,95 22 25 
  5,0 16,8 3,12 22 26 
  5,5 16,8 3,27 23 27 
 14 2,5 16,0 2,58 20 23 
  3,0 16,2 2,71 21 24 
  3,5 16,2 2,95 23 26 
  4,0 16,2 3,17 24 28 
  4,5 16,2 3,36 26 30 
  5,0 16,2 3,54 27 31 
  5,5 16,2 3,74 29 33 
 16 2,5 15,4 2,85 24 28 
  3,0 15,8 3,00 24 28 
  3,5 16,2 3,27 25 29 
  4,0 16,6 3,50 25 29 
  4,5 17,1 3,73 26 30 
  5,0 17,5 3,96 26 30 
  5,5 18,0 4,17 26 30 
 18 2,5 16,0 3,15 24 28 
  3,0 16,4 3,29 25 28 
  3,5 16,9 3,57 25 29 
  4,0 17,7 3,83 24 28 
  4,5 18,0 4,07 25 29 
  5,0 18,0 4,30 27 31 
  5,5 18,0 4,53 28 32 
  6,0 18,4 4,75 28 32 
  6,2 18,6 4,84 28 32 

  bar m m3/h ■ mm/h  mm/h  bar m m3/h ■ mm/h  mm/h

ROTORLAR

PERFORMANS

FALCON® 6504 Serisi FALCON® 6504 Yüksek hız Serisi

232693S ALETLERİ

232693S
UYGULAMA
Pop-Up’lar için tutacak, 
su terazisi ile birlikte

MODELLER
232693S

 Nozullar Nozullar
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